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14. Tydémaan ohjekilvet

Tyomaa-alue
Paasy
kielletty

Tyémaan hélytysohjeet

1. Auta mahdollisuuksiesi mukaan
levia henkildita

2. Esti lisavahingot

3. Soita hatapuhelut:

| 112 Yleinen hata |

- kerro mitd on tapahtunut ja missi
puh.
osoite
- wastaa sinulle esitettiviin kysymyksiin
- teimi annettujen ohjeiden mukaan
- lopeta puhelu vasta kun saat luvan

5. Opasta auttajat paikalle

Turvallisuustaulu

Kaytotarkoitus
Ohjekilvet laitetaan ulos tyémaan portille tai parakin
seinaan.

Materiaalit
Tydmaanohjekilvissa kaytetddn materiaalina 1,5 mm:n
alumiinilevya tai 8 mm:n PP-kennolevya.

Vakiokoot
500 x 700 mm tai 700 x 1000 mm

Sisalto

Ohessa esimerkkeja ohjekilvistd. Sisaltd tarpeen
mukaan. Voimme my®os laittaa rakennuslikkeen logon
ja suunnitella yksildlliset tydmaaopasteet.

PALAVAN
NESTEEN
TU PAKKA- Tyomaa-alue VARASTO
PAIKKA Paasy AVOTULEN TEKO
kielletty KIELLETTY
koko 300 x 450 mm
SAVUNPOISTO

SAVUNPOISTON-
LAUKAISU

PALOILMOITIN

SAVUNPOISTON
OHJAUSKESKUS

SAVUNPOISTO-
LUUKKU

SAVUNPOISTO-
LAUKAISUKESKUS

koko 200 x 70, 250 x 80 tai 400 x 100 mm

Rataskuja 2, 03100 Nummela

YKSITYISALUE

Asiattomilta paisy kielletty

Vakiokoko 300 x 200 mm ja 600 x 300 mm

Mallit
Mallistossa on kaikki furvaopasteet, palosuojeluopasteet
ja poistumistieopasteet.

Materiaali

1) Muovi, 1 mm vain sisakdyttoon.
2) Alumiinikilpi 1,5 mm (ulos)

3) Tarra (tasapintaan)

Tassa esimerkkikilpia.
Katso myos

Haarnio/turvakilvet

[ savuwpaisto |

myynti@haarnio.fi

Puhelin +358 2242 820
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http://www.haarnio.fi/
http://www.haarnio.fi/
http://www.haarnio.fi/opasteet-rakennustyomaalle/tyomaan-opasteet/turvakilvet/ohjekilvet-tyomaalle/

