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10. Ilmox ilmoitustaulu, suoja-akryylillä

11. Ilmox ilmoitustaulu,  suoja-akryyli + magneetti pinta

Käyttötarkoitus
Ilmoitustaulua käytetään pääsääntöisesti huoltoyhtiön 
ilmoituksia varten. Vakiona on suoja-akryyli, joten ilmoitukset 
eivät ole ilkivallalle alttiina. Paperit kiinnitetään nastoilla.
Materiaali
Kehys on eloksoitua alumiinia ja se on saranoitu. 
Erikoiskehyksiä tehdään tilauksesta ja ne voidaan 
maalata haluttuun värisävyyn.
Pohja pehmeää haltexia ja päällä musta huopakangas. 
Huopakankaita saa tilauksesta myös muissa väreissä. 
Ilmoitustaulussa suoja-akryyli.
Lukitus ruuvilla tai lukolla.
Taulun koko (leveys x korkeus)
300 x 500 mm
400 x 350 mm
400 x 600 mm
400 x 700 mm
500 x 700 mm
600 x 800 mm

Ilmoitustaulun koko on yleensä sama kuin kohteessa olevan 
nimitaulun. Teemme myös erikoiskokoja.

Käyttötarkoitus
Ilmoitustaulua käytetään pääsääntöisesti huoltoyhtiön 
ilmoituksia varten. Vakiona onsuoja.akryyli, joten ilmoitukset 
eivät ole ilkivallalle alttiina. Paperit kiinnitetään magneeteilla.
Materiaali
Kehys on eloksoitua alumiinia ja se on saranoitu. 
Ilmoitustaulussa suoja akryyli.
Erikoiskehyksiä tehdään tilauksesta ja ne voidaan 
maalata haluttuun värisävyyn.
Magneettitaulussa on musta pinta ja terässisus. 
Taulun värin voi valita vapaasti. Lukitus ruuvilla tai lukolla. 
Taulun koko (leveys x korkeus)
300 x 500 mm
400 x 350 mm
400 x 600 mm
400 x 700 mm
500 x 700 mm
Ilmoitustaulun koko on yleensä sama kuin kohteessa olevan 
nimitaulun. Teemme myös erikoiskokoja.

600 x 800 mm
1200 x 800 mm
1500 x 900 mm
2000 x 1000 mm
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1200 x 800 mm
1500 x 900 mm
2000 x 1000 mm

Käyttötarkoitus
Ilmoitustauluja käytetään esim. asukaiden ilmoituksille 
rappukäytävässä sekä yleisötiloissa ja auloissa.
Päällä ei ole suojalasia. Paperit kiinnitetään nastoilla.
Taulussa voi olla myös tekstejä ja kuvia. 
Kuvan voi suunnitella vapaasti

Materiaali
Kehys on alumiinia tai puuta. Alumiinin voi eloksoida tai 
maalata eri RAL-sävyihin. Puukehys voi olla esim. lakattua 
koivua, mäntyä tai tammea.

Pohjamateriaali voi olla huopakangas, puolipellava haltex, 
korkki tai bulletin board. 

Taulun koko (leveys x korkeus)
300 x 500 mm
400 x 600 mm
400 x 700 mm
500 x 700 mm
600 x 800 mm

Ilmoitustaulu on yleensä nimitaulun korkuinen. 
Teemme myös erikoiskokoja.

Käyttötarkoitus
Magneetti-ilmoitustauluja käytetään esim. asukaiden 
ilmoituksille rappukäytävässä sekä yleisötiloissa ja auloissa.
Päällä ei ole suojalasia. Paperit kiinnitetään magneetein.
Taulu voi olla yksivärinen tai siinä voi olla myös tekstejä, 
otsakelaattoja ja kuvia. Kuvan voi suunnitella vapaasti. 

Materiaali
Kehys on alumiinia tai puuta. Alumiinin voi eloksoida tai 
maalata eri RAL-sävyihin. Puukehys voi olla esim. lakattua 
koivua, mäntyä tai tammea.

Magneettitaulussa on terässisus ja haluttu väri. 
Taulun värin voi valita vapaasti. 

koot kuten yllä.

12. Ilmox ilmoitustaulu, ilman suoja-akryyliä

Kuvailmoitustaulu.

Kuvailmoitustaulu.

Kuvailmoitustaulu

K ailmoit sta l
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Bulletinboard.Korkki.

Huopakangas.

Yksivärisiä tauluja.

Puolipellava.

BulletinboardKorkki

13. Ilmox ilmoitustaulu, magneetilla, ilman suoja-akryyliä

Yksivärisiä tauY uluja


