2. PP-kennolevy

tukirimojen vali n.500 mm

)

.'1,

Materiaali

Olemme valmistuttaneet erityisesti tydmaatauluihin
suunnitellun pohjamateriaalin, joka on palosuojattu
polypropeeni (PP) muovikennolevy. Sen vahvuus on 8mm
ja se on erityissavytetty valkoisella niin, ettd telinerakenne
ei ndkyisi valkoisenkaan pohjan lapi. PP -kennolevya
kaytetadn usein 1-2v kestavissa tydomaa-ja mainostauluissa
edullisimpana materiaalina. Ulkokestavyys on hyva.
Materiaali itsess&dn on PVC-vapaata ja on valmistettu
kKierratetyistd raaka-aineista.

Ominaisuudet

PP-kennolevy on kevyttd, vain 1,5 kg/m?2.

Materiaali lGmpdlaajenee ja |Gpdisee myds hieman
valoa. Tarvittaessa materiaali voidaan pinnoittaa
peittolimaisella tarralla jolloin valoa ei tule lapi.
Kennolevy voidaan kiinnittdd suoraan sein&dn.
Kilpitelineess& materiaali pit&éa rimoittaa.

Tarjoamme fuotetta tulostettuna kahdessa laatuluokassa,
3v ja 1v takuulla(katso toimitusehto).

Levyn koko

Tayslevyt 3000 x 1500 mm
2500 x 1500 mm
3000 x 2000 mm

Leikkaamme taulut haluttuinin maaramittoihin.

PP-kennolevyssd ei yleensd kdytetd graffitisuojaa.
Se voidaan lisata tarvittaessa.

Graffitisuojalla saadaan parempi kestavyys

esim. naarmuuntumista ja ilkivaltaa vastaan.

Tekstilevyjen kiinnitys tukirimoihin levedkantaisilla,
sopivan vdarisillé ruuveilla n. 400 mm vdlein.
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