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Tuotteen nimi ja kuvaus Tuotekuva

Valmistaja / Myyjätiedot

Asennustietous

Käyttöohjeet

Takuu

Elinkaari

Huolto-ohjeet

Turvallisuustietous

Valmistajan vinkit

Kierrätys / hävitys

Työmaakilvet, joissa pohjamateriaalina alumiinikesetti.

Levylle on yleensä tehty merkinnät PVC-tarroilla,
myös Thestus-tulostuksella.

Asennusohjeen saa Tekstitalosta erikseen. 
Löydettävissä myös internet-sivuiltamme.

Alumiinikasetit on valmistettu erittäin ohuesta 
alumiinista, jonka vuoksi kanttausurissa käytetään 
jäykennintä, joka on alumiininen U-kisko.

Alumiinikaseteista valmistetut työmaakilvet kestävät 
ulkosäätä useita vuosia.

Älä läpiruuvaa kilpiä muuhun kuin telineen U-kiskoon. 
Suosittelemme käyttämään Met-TH terästelinettä.

Thestus tulostemaali on UV-suojattu.

Merkinnöillä on vuoden pysyvyystakuu, ei koske 
ilkivaltaa eikä luonnollista UV-haalistumaa.

Alumiinikasettien elinkaari on käyttäjästä ja ilkivallasta 
riippuvainen. Yleensä vaihtuvatekstiset palvelevat 3:n 
käyttökohteen, jonka kesto yleensä 6-18 kk ja 
pysyvätekstiset kilpiosuudet kierrätetään seuraavaan 
kohteeseen kunnes taulujen putsaus ei enää auta.

Kierrätyksessä elinkaari on yleensä 2-8 käyttökohdetta 
liikennepölyn yms mukaan.

Taulu on huoltovapaa, jos kuitenkin pinta likaantuu tai lumeentuu, 
niin varovainen harjaus pehmeällä harjalla tai mopilla on 
mahdollista.

Alumiinilevy ei normaalisti pala ja Thestus-tulostusaine on 
puolestaan itsestään sammuvaa.
Mahdollinen pvc-tarra on palavaa.

Tuote on tarkoitettu vain mainoslevykäyttöön elinkaarensa 
mukaisen ajan. Tämän jälkeen tuote tulee hävittää kierrättämällä 
alumiini sulattamoon.

Alumiinikasettien käytössä suosittelemme toimitussopimusta, 
jolla tattaan tuotteen saatavuus ja huolto.

Alumiinisulattamossa uusiokäyttöön.


