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Tuotteen nimi ja kuvaus Tuotekuva

Valmistaja / Myyjätiedot

Asennustietous

Käyttöohjeet

Takuu

Elinkaari

Huolto-ohjeet

Turvallisuustietous

Valmistajan vinkit

Kierrätys / hävitys

Työmaakilvet, joissa pohjamateriaalina PP-kennolevy.

Levyn tunnistat siitä, että se on muovilevy, jossa on 
kennorakenne, joka näkee katsomalla levyä profiilista. Edestä 
katsottaessa levy näyttää hieman viiruiselta.

Levylle on yleensä tehty merkinnät Thestus-tulostuksella, 
mutta tekstien pintaa kokeilemalla, voitte varmistautua siitä, 
ettei osa merkinnöistä ole pvc-tarraa.

Asennusohjeen saa Tekstitalosta erikseen. Löydettävissä 
myös internet-sivuiltamme.

Tärkeää on riittävä levyn kiinnittäminen tukirimoihin.
Horisontaalisesti kiinnitysväli on 40 cm ja vertikaalisesti 
tukirima max 600 mm välein.

PP-levystä valmistetut työmaakilvet kestävät ulkosäätä useita 
vuosia.

Thestus tulostemaali on UV-suojattu.

Merkinnöillä on vuoden pysyvyystakuu, ei koske ilkivaltaa 
eikä luonnollista UV-haalistumaa.

PP-levyn elinkaari on käyttäjästä riippuvainen. Yleensä 
vaihtuvatekstiset palvelevat 1:n käyttökohteen, jonka kesto 
yleensä 6-18 kk ja pysyvätekstiset kilpiosuudet kierrätetään 
seuraavaan kohteeseen.

Kierrätyksessä elinkaari on yleensä 2-3 käyttökohdetta 
liikennepölyn yms mukaan.

Taulu on huoltovapaa, jos kuitenkin pinta likaantuu tai lumeentuu, niin 
varovainen harjaus pehmeällä harjalla tai mopilla on mahdollista.

Levy on palosuojattu ja Thestus-tulostusaine on puolestaan itsestään 
sammuvaa.
Mahdollinen pvc-tarra on palavaa.

Tuote on tarkoitettu vain mainoslevykäyttöön elinkaarensa mukaisen 
ajan. Tämän jälkeen tuote tulee hävittää.

Jotta PP-levy ei aaltoilisi ilman lämpötilan mukaan, on syytä noudattaa 
Tekstitalon rimoitusohjetta, jonka saa esim. internet-sivuiltamme.

PP-levy tulee toimittaa sekajätteenä kaatopaikoille.


